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DESCRIPCIÓN 

Cánula: Mezclador estático para Taco Químico, 
genera la relación de mezcla ideal. La punta se 
puede cortar a medida según la aplicación 
Tamiz: Especial para aplicaciones en soportes 
huecos. 
 
APLICACIONES 

Cánula: El mezclador permite obtener la 
proporción de mezcla perfecta. 
 
Tamiz: Crea una fijación en soportes huecos 
como ladrillos, bloques perforados o materiales 
porosos. 

 
MODO DE EMPLEO  

Cánula: Enroscar la cánula mezcladora en el 

cartucho. Desechar la primera parte de la 

mezcla hasta que salga de forma homogénea. 

Tamiz: Tras la perforación se debe limpiar el 

agujero e introducir el tamiz en el orificio 

cerrando bien la tapa en su posición. Inyectar el 

anclaje químico a través del orificio desde el 

fondo hacia el exterior hasta que esté 

completamente lleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

La información proporcionada en esta ficha técnica y en 

particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso 

final del producto y asesoramiento del departamento 

técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y 

basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia 

(cuando los productos son correctamente almacenados, 

utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su 

vida útil). En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de 

aplicación son tales, que no se puede deducir de la 

información, de este documento ni de cualquier 

recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en 

términos de comercialización o idealidad para propósito 

particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación 

legal que pudiera existir.  

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para 

comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que le 

quiere dar. La garantía se limita exclusivamente a asegurar 

la calidad del producto suministrado conforme a nuestros 

estándares de calidad declinando toda responsabilidad en 

lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles 

perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado. 

En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en 

virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad 

de esta en ningún caso superará el importe de la entrega 

correspondiente. Se reserva el derecho de cambiar las 

propiedades de sus productos. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión actualizada de las fichas técnicas, 

mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en                                  

la web www.quiadsa.com 
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